
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUEO Y ETIQUETADO 

El cierre con bloqueo y etiquetado significa que la fuente de energía- ya sea eléctrica, hidráulica, aire 
comprimido, o cualquier otra fuente que pueda causar movimiento inesperado-debe estar 
desconectado y bloqueado. Fuentes eléctricas deben ser liberadas de energía y estar cerradas o 
positivamente sellados en la posición OFF (apagado).  
 
Pero aún cuando la maquinaria está cerrada con bloqueo y etiquetado no está totalmente segura si 
existen partes que no están BLOQUEADAS para prevenir movimientos inesperados.  

Distribuido por: 

LOCK OUT 

LINEA DE BLOQUEO  
DE SEGURIDAD 



                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINZA DIELÉCTRICA 

PINZA METALICA 

 Pinza de Bloqueo dieléctrica esta fabricada en PVC de alta densidad. 
 Fabricada para la intervención y mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 
 Resistente a altas y bajas temperaturas.  
 Capacidad para 6 candados simultáneamente. 

 Pinza de bloqueo fabricada en acero zincado, con recubrimiento plástico 
de PVC de alta densidad. Diámetro de 1,5 “ 

 Resistente a altas y bajas temperaturas. 
 Capacidad 6 candados simultáneamente. 

TARJETAS NO OPERAR 

 Tarjetas fabricadas en pai (plástico flexible) y de alta resistencia. 
Impresas en serigrafía con tintas resistentes al calor la humedad y los 
rayos ultravioletas.  

 Disponible en pack de 25 unidades. 
 

CANDADOS DE BLOQUEO 

 Los Candados de bloqueo Steelpro X-05 poseen 
Cuerpo aluminio anodizado lo que genera un 
excelente comportamiento en ambientes altamente 
corrosivos. 

 Grillete endurecido  
 Doble cierre  
 Cilindro de bronce de 5 pins.  
 Diámetro de grillete 6,3 mm. 

 

COD: 700020001 

COD: 700020002 

COD: 700010006 

COD. 700010000 Plata 
COD. 700010001 Azul 
COD. 700010002 Rojo 

COD. 700010003 Verde 
COD. 700010004 Dorado 
COD. 700010005 Negro 


